
C�Vzduchový kompresor 12 V se zástrčkou do zásuvky 
automobilového zapalovače. Součástí balení jsou přídavné 
adaptéry pro huštění gumových matrací, míčů apod.

Huštění pneumatik: 1) Nasaďte nástavec na ventilek a 
upevněte jej. 2) Zasuňte konektor do zásuvky zapalovače. 
3) Po dosažení potřebného tlaku vypněte kompresor 
vytažením konektoru ze zásuvky zapalovače.

Upozornění: Kompresor není určen pro huštění pneumatik 
nákladních vozidel, traktorů, dodávkových a terénních (SUV) 
vozidel. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. 
Kompresor nenechávejte v dosahu dětí. Nepřekračujte tlak 
doporučený výrobcem - hrozí nebezpečí poškození. 
Kompresor není určen pro dlouhodobý provoz - hrozí 
poškození z přehřátí. Doporučená doba použití je 10 minut. V 
případě přehřátí kompresor okamžitě vypněte a cca 30 minut 
nechejte vychladnout. 

S�Vzduchový kompresor 12 V so zástrčkou do zásuvky 
automobilového zapaľovača. Súčasťou balenia sú prídavné 
adaptéry pre hustenie gumových matracov, lôpt apod.

Hustenie pneumatík: 1) NNasaďte nástavec na ventilček 
a upevnite ho. 2) Zasuňte konektor do zásuvky zapaľovača. 
3) Po dosiahnutí potrebného tlaku vypnite kompresor 
vytiahnutím konektora zo zásuvky  zapaľovača.

Upozornenie: Kompresor nie je určený pre hustenie 
pneumatík nákladných vozidiel, traktorov, dodávkových a 
terénnych (SUV) vozidiel. Zapnutý pristroj nikdy nenechávajte 
bez dozoru. Kompresor nenechávajte v dosahu detí. 
Neprekračujte tlak doporučený výrobcom - hrozí nebezpečen-
stvo poškodenia. Kompresor nie je určený pre dlhodobú 
prevádzku - hrozí poškodenie z prehriatia. Odporúčaná doba 
použitia je 10 minút. V prípade prehriatia kompresor okamžite 
vypnite a cca 30 minút nechajte vychladnúť.
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21 kg /cm  = 0,98 BAR

1 BAR = 100 kPa
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