Pneuměřič 4 Atm. -  PROFI

Přesný kovový měřič tlaku s plastovým pouzdrem. Určený pro měření tlaku v pneumatikách.

Návod k použití:

1. Před měřením očistěte ventilek a případně nastavte stlačením tlačítka ručičku měřiče do levé krajní polohy - vynulujte.

2. Koncovku pneuměřiče nasaďte na ventilek a přitlačte tak, aby nedocházelo k většímu úniku vzduchu (měření by bylo zkreslené).

3. Naměřenou hodnotu ukáže ručička pneuměřiče.

4. Po přečtení naměřené hodnoty vraťte ručičku do krajní levé polohy stisknutím tlačítka na boční straně pneuměřiče.

Upozornění: Tlak měřte pouze pokud je pneumatika studená. Pro dlouhou životnost a přesnost pneuměřiče nenechávejte dlouhodobě naměřenou hodnotu bez vynulování. 

Merač tlaku 4 Atm. -  PROFI

Presný kovový merač tlaku s plastovým puzdrom. Určený pre meranie tlaku v pneumatikách.

Návod na použitie:

1. Pred meraním očistite ventil vzdušnice a prípadne stlačením tlačidla nastavte ručičku merača do ľavej krajnej polohy - vynulujte. 

2. Koncovku merača nastavte na ventil a pritláčate tak, aby nedochádzalo k väčšiemu úniku vzduchu (meranie by bolo nepresné) .

3. Nameranú hodnotu ukáže ručička merača.

4. Po prečítaní nameranej hodnoty vráťte ručičku do krajnej polohy stlačením tlačidla na bočnej strane merača.

Upozornení: Tlak merajte iba pokiaľ  je pneumatika studená. Pre dlhú životnosť a presnosť merača nenechávajte dlhodobe nameranú hodnotu bez vynulovania. 

