
item 07 117

B 591686 071177

Compass CZ s.r.o., Pražská 17,250 81 - Nehvizdy, CZ, e-mail: info@compass.cz M
ad

e 
in

 P
.R

.C
.

e  Voltage converter

The transformer is designed for univer-
sal use, when you need to connect a 
device with power supply off 12V to a 
230V supply.
The transformer is fitted with a 12V 
socket and a 230V european plug.

Instructions for use:
Plug the transformer cord into the 230V 
socket. Plug the appliance into the 12V 
socket of the transformer. The max con-
sumption must not exceed 60W (5 A).

Notice:
If you are handling the transformer, 
always disconnect it from the power sup-
ply. Do not use the transformer if the 
cover or cord are damaged. The trans-
former must be placed in a safe place, 
out of reach of children. The inverter 
must not be used in a damp or wet envi-
ronment - protect it from moisture. If the 
transformer is not running, disconnect it 
from the power supply. If the power cord 
is damaged, never use the transformer. 
There is a risk of electric shock.

Technical data:
Rated input AC 230 V ~ 50 Hz
Rated output DC 12 V =; 5 A
Power input 60 W
Operating temper. 0 - 40°C

c  Měnič napětí

Tento měnič je určený pro univerzální po-
užití, kdy je potřeba připojit zařízení s na-
pájením pomocí zástrčky autozapalova-
če 12V= k síti s napětím 230V. 
Výstup měniče je osazen zásuvkou auto-
zapalovače 12V a vstup zástrčkou 230 
V evropského typu.

Návod k použití: 
Zasuňte zástrčku transformátoru do zá-
suvky 230V~. Do zásuvky 12V zapojte 
spotřebič. Použitý 12V přístroj nesmí 
překročit příkon 60W (5A).  

Upozornění: 
Pokud manipulujete s měničem, vždy 
jej odpojte od napájení. Nepoužívejte 
měnič, je-li poškozen kryt nebo kabely. 
Měnič musí být umístěn na bezpeč-
ném místě mimo dosah dětí. Měnič ne-
smí být používán ve vlhkém nebo mok-
rém prostředí - chraňte před vlhkem. 
Pokud není měnič v provozu, odpojte 
jej od napájení. Pokud je kabel poško-
zený nikdy přístroj nepoužívejte. Hrozí 
nebezpečí úrazu el. proudem.

Technická data:
jmenovitý vstup 230 V ~ 50 Hz
jmenovitý výstup 12 V =; 5 A
příkon 60 W
pracovní teplota 0 - 40°C

s  Prevodník napätia

Tento menič je určený pre univerzálne 
použitie, kedy je potrebné pripojiť 
zariadenie s napájaním pomocou 
zástrčky autozapaľovača 12V = k sieti s 
napätím 230V. Výstup meniča je osadený 
zásuvkou autozapaľovača 12V a vstup 
zástrčkou 230 V európskeho typu.

Návod na použitie:
Zasuňte zástrčku transformátora do 
zásuvky 230V ~. Do zásuvky 12V 
zapojte spotrebič. Použitý 12V prístroj 
nesmie prekročiť príkon 60W (5A).

Upozornenie:
Ak manipulujete s meničom, vždy ho 
odpojte od napájania. Nepoužívajte 
menič, ak je poškodený kryt alebo 
káble. Menič musí byť umiestnený na 
bezpečnom mieste mimo dosahu detí. 
Menič nesmie byť používaný vo vlhkom 
alebo mokrom prostredí - chráňte pred 
vlhkom. Ak nie je menič v prevádzke, 
odpojte ho od napájania. Ak je kábel 
poškodený nikdy prístroj nepoužívajte. 
Hrozí nebezpečenstvo úrazu el. 
prúdom.

Technické dáta:
menovitý vstup 230 V ~ 50 Hz
menovitý výstup 12 V =; 5 A
príkon  60 W
pracovná teplota 0 - 40°C
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